
      KARTA KATALOGOWA 
MECHANICZNY WYCIĄG SPALIN

MWS-475-K-Z

450-Z NA KOMIN

PODŁĄCZENIE SILNIKA

                                                                           UMEKS 
                                                   PRZEMYSŁOWA 20 , 09-400 PŁOCK
                                     TEL.+48 692 079 524 , e-mail:slawek.dobosz@umeks.pl , www.umeks.pl

SILNIK
MaEr 450

PE

C
N

ŻÓŁ-ZIEL

SIWY

CZARNY
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MaEr 450

WYMIAR KOMINA...................................... …............450

TEMPERATURA SPALIN............................ …............'C ….........<250

MOC SILNIKA............................................... …............W …............240

PRĄD............................................................... ….............A ….........1,1

NAPIĘCIE....................................................... ….............V …..........230

CZĘSTOTLIWOŚĆ......................................... …............Hz …............50

OBROTY......................................................... ….......Min-1 ….........1400

KONDENSATOR........................................... …............µF ..…............8

WYDAJNOŚĆ................................................. …........m3/h ….........~5500

WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA...................... …........m3\h ….….......~100

PODCIŚNIENIE............................................. …...........Pa …..........-250

POZIOM HAŁASU......................................... …...........dB …............68

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA.......................... …..........mm …..........500

WYMIAR PODSTAWY................................. …..........mm …...600x600

WAGA.............................................................. …............kg …..............~8,0

…..........mm


